
Ｂ－19　 繊維織布・汚れ の相 違によ る洗浄性(第 ２報)

ポリエ ステル，木 綿布につい て

金沢大教育　 ○杉原　黎 子

広島女大家政　水野上与志 子

村上　温 子

1. 繊維 織布，汚 れの相 違に より洗浄 性はい かに異る

かという問題を解明したい。今回は 親水 性繊維 として木

綿布，疎水性繊維 として ポリエ ステル布(P.E. 布)を とり

あげ，汚れはカー ボンブラ ック(C.B.) ，牛脂(B.T.), 流

動パ ラフ ィン(Ｌ.Ｐ.)について洗 浄性の相違を検討し た。

2. 汚染用布は人工汚染布用木 綿とP.E. 布( スパン

平織)。 C.B. は玉川圧縮 Ｃ 級C.B., そ れを脱 脂した も

のお よび多田試作C.B. を 用い常 法によるバット法汚染

とC.B. のみによる汚染。 洗浄 浴は純水， ポリオキシエ

チ レンアル キルエ ーテル(P. A. E.), ラウリルベンゼ ン

スル ホン酸ソ ーダ(S. D. S.), アル キルベン スルホン酸

ソーダ(A.  B. S.), 脂肪酸ソーダ(S.０. Ａ｡), の各無水

物換算0.2% 溶液を用い常法に より洗浄 試験機 で洗浄し

た。
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